
Chassis Monitor

42"(16:9)

Model Name
Viewable Size Image
Active Display Area(mm)
Pixel Pitch(mm)
Number of Pixels
Contrast Ratio
Display Color
Brightness(cd/m  )
Viewing Angle(CR>=10)
Synchronization Range 
Horizontal/Vertical
Recommended Resolution

Input Signal

W42L100-OML2HB
42” (16:9)
930.24 (H) x 523.26 (V)
0.4845 x 0.4845
1920 x 1080
4000:1(typ.)
1073M
700(typ.)
-89~89(H);-89~89(V)

31.5~91.1KHz / 50~85Hz

1920 x 1080 @ 60Hz

1 x DVI-D In 
1 x Component In (YPbPr)

1 x VGA In

1 x DVI-I Out 

1 x RCA L/R In
1 x Audio Jack In

1 x Display Port In
1 x HDMI In

1 x LAN (For Remote Control)

1 x RS232 In (For Remote Control)

ChassisMonitor

 

Output Signal

Internal Speaker
Power Source
Operating Temperature
Operating Humidity
Dimension(mm)

VESA compatible arm 
mounting interface

1 x RCA L/R Out
1 x RS232 out (For Remote Control)

10W + 10W
AC100~240V, Universal, 10%
5~40degC
20~80% (without condensation)
965.8(W) x 558.8(H) x 69.0(D)

200 x 200 mm/ 400 x 200mm

SSpecifications

Mechanical Drawing
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Chassis Monitor

ChassisMonitor

1  AC IN
AC power input from the wall outlet.

2  MAIN POWER SWITCH
Switch the main power on/off.

3  RS232C OUT
RS232C network output for the loop-through function.

4  RS232C IN
RS232C network input for the loop-through function.

5  RJ-45
LAN port connection from your OPS device.

6  HDMI IN
HDMI video/audio input.

7  DisplayPort
DisplayPort video input.

8  DVI IN
DVI-D video input.

9  DVI OUT / VGA OUT
DVI or VGA video output.

10  VGA IN (D-Sub)
VGA video input.

11  VGA AUDIO IN
Audio input for VGA source (3.5mm stereo phone).

12  COMPONENT IN (BNC)
Component YPbPr video source input.

13  SPEAKER SWITCH
Internal speaker on/off switch.

14  AUDIO IN
Audio input from external AV device (RCA).

15  AUDIO OUT (RCA)
Audio output from the AUDIO IN jack to an external AV 
device.

16  SPEAKERS OUT
External speakers output.

17  KENSINGTON LOCK
Used for security and theft prevention.



Tento produkt můžete zakoupit u společnosti AutoCont IPC a.s.

AutoCont IPC a.s.

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE
fanless embedded PC, do racku, ...

POČÍTAČE S DISPLEJEM
panelové PC, terminály, do vozidel, ...

AUTOMATIZACE A SBĚR DAT
převodníky, karty, moduly, switche, ...

PERIFERIE A KOMPONENTY
monitory, klávesnice, desky, skříně, ...

NOTEBOOKY A TABLETY
odolné, windows, android, IP65, ...

INFORMAČNÍ KIOSKY
interiérové, venkovní, ...

MEDICÍNSKÁ TECHNIKA
počítače, tablety, LCD, klávesnice, ...

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ
pro výrobu, zaměstnance, kiosky, ...

PŘEJÍT DO E-SHOPU
eshop.autocont-ipc.cz

Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika
obchod@autocont-ipc.cz +420 552 301 002 www.autocont-ipc.cz

DOPRAVA ZDARMA
Doprava zdarma v ČR a SR při 

objednávce nad 10 000 Kč bez DPH 
nebo nad 400 EUR.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Záruka 2 roky na vyráběné počítače 

s možností jejího prodloužení 
až na 5 let.

ODMĚNA ZA VĚRNOST
Pravidelní zákazníci u nás nakupují 
za nižší ceny. Výše slevy se odvíjí 

od realizovaného obratu.

SERVIS ON-SITE A IN-TIME
K projektovým dodávkám nabízíme 

rozšířenou podporu a servis s garancí 
výměny zařízení do 48 hodin.

Váš dodavatel průmyslových počítačů, komponent a speciálních průmyslových IT systémů.

tel:+420552301002
https://goo.gl/maps/AdmtGqJjUdCPNA7F9
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/prumyslove-pocitace/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/pocitace-s-displejem/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/automatizace-a-sber-dat/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/periferie-a-komponenty/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/notebooky-a-tablety/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/informacni-kiosky/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/medicinska-technika/
https://eshop.autocont-ipc.cz/softwarova-reseni/
https://eshop.autocont-ipc.cz

